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Fig. 2.  Extensión del mortero de asentamiento. 
 
 
 
Con el recrecido fresco y el reverso de las piezas pintado 
con un adhesivo cementoso se procedió a la fijación de las 
piezas.  
 
 
 

 
 
Fig. 3.  Adherencia de las piezas (I). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4.  Adherencia de las piezas (II). 
 
 
 
El ancho de juntas era variable, siendo en la mayoría de los 
casos de aproximadamente 5 mm. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 5.  Ejemplo del ancho de juntas en las piezas de 
geometría regular. 
 
 
La fijación de las piedras irregulares se realizó directamente 
sobre un lecho de hormigón. 
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Fig. 6.  Ejemplo del ancho de juntas en las piezas de 
geometría irregular. 
 

• Colocación de los rejuntados: 
 

Para el rejuntado de las piezas se utilizaron dos 
productos diferentes: 

• PCI PAVIFIX 1K (juntas regulares), 
• PCI PERICOLOR FLEX aditivado con PCI 

LASTOFLEX (juntas irregulares). 
 
El uso de dos materiales se justificó por las diferencias en 
los anchos de juntas. 
 
Por lo tanto, las juntas entre piezas regulares se rellenaron 
con PCI PAVIFIX 1K. 
 
 

 
 
Fig. 7.  Aplicación del mortero de relleno PCI PAVIFIX 1K 
(I). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fig. 8.  Aplicación del mortero de relleno PCI PAVIFIX 1K 
(II). 
 
 
 
 
 
 
Aquellas juntas inferiores a los 5 mm, precisaron de una 
aplicación más detallada para colaborar en la inserción del 
mortero en las juntas. 
 
 

 
Fig. 9.  Aplicación del mortero de relleno PCI PAVIFIX 1K 
en juntas inferiores a 5 mm (III). 
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Fig. 10.  Ejemplo de una zona tratada con PCI PAVIFIX 1K, 
protegida del transito durante su endurecimiento. 
 
 
 
 
 
 
Para el relleno de las juntas entre las piezas irregulares se 
recurrió al mortero PCI PERICOLOR FLEX  aditivado con 
PCI LASTOFLEX. 
 
 

 
Fig. 11.  Aplicación del mortero de relleno PCI PERICOLOR 
FLEX aditivado con LASTOFLEX (I). 
 
 
 
 
Las juntas entre estas piezas podían alcanzar hasta 
anchuras de aproximadamente 7cm, de ahí, que se 
aditivara el mortero de rejuntado PCI PERICOLOR FLEX (3 
litros de PCI LASTOFLEX por cada 25 kg de mortero), 
evitando de ese modo la fisuración del mortero. 
Paralelamente fue preciso curar las aplicaciones mientras 

que se producía el fraguado del producto ya que además 
del tamaño de las juntas nos encontrábamos en la época 
del año con las temperaturas más altas. 
 
El curado se llevo a cabo mediante la aplicación de 
arpillerias, las cuales se mantenían húmedas, mediante el 
regado de las mismas.   
 
 
 
 
 
   
 

 
 
Fig. 12.  Aplicación del mortero de relleno PCI PERICOLOR 
FLEX aditivado con PCI LASTOFLEX (II). En la parte 
superior de la aplicación se puede ver la arpillería utilizada 
para la operación de curado. 
 
 
En este caso se buscó un color que ofreciera contraste y/o 
destacase el color de las piedras.  
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• Aspecto final: 
 
 

 
Fig. 13.  Detalle de una de las zonas en las que se puede 
apreciar las diferentes piezas rejuntadas. 
 
 

 
Fig. 14.  Aspecto final de la plaza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 
 
En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 
construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 
ayudarle a ser más efectivo. 
Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 
probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 
 
Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 
MBrace ® - Sistemas de Refuerzo Estructural 
Masterflow ® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta precisión 
Masterflex ® - Sistema para el Sellado de juntas 
Masterseal ® - Recubrimientos e impermeabilizantes 
Concresive ® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección 
Conica ® - Pavimentos deportivos 
Conideck ® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores 
Coniroof ® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de 
poliuretano 
Conibridge ® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de 
resinas de poliuretano 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales e decorativos. 
Ucrete ® - Soluciones de pavimentos con altas prestaciones 
PCI ® -  Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización 
 
 
 
 
 
 
 
BASF es la compañía química líder mundial; The Chemical Company. Su portafolio de 
productos abarca desde petróleo y gas hasta productos químicos, plásticos, productos 
para la industria transformadora, fitosanitarios y química fina. Como socio de confianza 
BASF ayuda  a sus clientes, de prácticamente todos los sectores, a lograr su propio éxito. 
Con sus productos de alto valor y sus soluciones inteligentes, BASF juega un papel 
importante en encontrar respuestas a desafíos globales como a protección del clima, la 
eficiencia energética, nutrición y movilidad. Las acciones BASF cotizan en los mercados 
de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zurich (AN). 
Encontrarán más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00
Fax. : +34 –93 – 862.00.20


